
Rookie Modular

566
SATURATED TUR-
QUOISE

143
EXHILARATING PINK

148
GOLDEN JAZZ

341
BRIGHTENED RED

379
CRIMSON SPARK

451
EXCITING MAGENTA

552
ILLUMINATING 
AQUA

556
INVIGORATING TEAL

565
REGENERATED 
INDIGO

 E S P E C I F I C A C I O N E S  

575
RENEWED BLUE

599
PRONOUNCED NAVY

665
REFRESHED GREEN 

876
DISTINCT OLIVE

885
LATEST SLATE

927
REVIVED ASH

978
KEEN GRAY

989
GREATEST 
CHARCOAL

DISEÑO 

Calibre   1/10 (39.37 rows per 10 cm)
Densidad   5732
Peso Densidad  143,300
Contenido Sustentable  Pre-consumo, contiene 35% de material 
                                                 reciclado del peso total
Puntadas por pulgadas  8.8 (34.65 per 10 cm)
Altura de pelo  .157" (3.99 mm)
Tipo de teñido  Solution Dyed / Yarn Dyed
Material backing  EcoFlex ICT
Tipo de �bra  Duracolor® Premium Nylon
Tecnología de �bra  Duracolor®, LEES tiene un sistema resistente 
  a las manchas. Aprueba requisitos GSA 
  para sistema PERMANENTE de resistencia 
  a las manchas
Peso   25.0 oz. per sq. yd. (848 g/m2)
Patrón de repetición  No aplicable
Tamaño/anchura  24" x 24" (60.9 cm x 60.9 cm) 
Método de instalación  Quarter Turn, Monolithic, Brick Ashlar, 
  Vertical Ashlar, Multi Directional
Calidad de aire interior  Green Label Plus 1098
NSR 140   Gold

RENDIMIENTO

Estática   AATCC-134 Under 3.5 KV
Flamabilidad  ASTM E 648 Class 1 (Glue Down)
Densidad de humo  ASTM E 662 Less than 450

SERVICIO

Garantías:
De por vida para sistemas palmetas
De por vida para sistema anti-manchas Duracolor ®
De por vida para estática 


