
 
Work It! Modular 26

E S P E C I F I C A C I O N E S  

327
TWILIGHT FORMAT

214
SANDY SHORE

218
HAMMERED TIN

228
NATURAL HYBRID

311
CHAMELEON FOIL

312
ENRICHED GARNET

317
VELVET UNDER-
GROUND

322
SUNDRIED TOMATO

324
GROUNDED EARTH

337
SLATENED SKY

418
BURNISHED IRON

421
METAL WORKS

DISEÑO 

Calibre   1/10 (39.37 rows per 10 cm)
Densidad   6118
Peso Densidad  159,068
Contenido Sustentable  Pre-consumo, contiene 35% de material 
                                                 reciclado del peso total
Puntadas por pulgadas  8.5 (33.46 per 10 cm)
Altura de pelo  .153" (3.89 mm)
Tipo de teñido  Solution Dyed / Yarn Dyed
Material backing  EcoFlex ICT
Tipo de �bra  Duracolor® Premium Nylon
Tecnología de �bra  Duracolor®, LEES tiene un sistema resistente 
  a las manchas. Aprueba requisitos GSA 
  para sistema PERMANENTE de resistencia 
  a las manchas
Peso   26.0 oz per sq. yd. (882 g/m2)
Patrón de repetición  No aplicable
Tamaño/anchura  24" x 24" (60.9 cm x 60.9 cm) 
Método de instalación  Monolithic
Calidad de aire interior  Green Label Plus 1098
NSR 140   Gold

RENDIMIENTO

Estática   AATCC-134 Under 3.5 KV
Flamabilidad  ASTM E 648 Class 1 (Glue Down)
Densidad de humo  ASTM E 662 Less than 450

SERVICIO

Garantías:
De por vida para sistemas palmetas
De por vida para sistema anti-manchas Duracolor ®
De por vida para estática 


